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BORA BORA MINI

Luminaria clasica Bora, de cuerpo de aluminio repulsado y sistema de fijacion de —
fundicion de aluminio. Fijacion suspendida 34" G. Cubierta conica. Sistema de Calle ]@L Plaza
refrigeracion interno mediante aletas. Acceso al equipo y mantenimiento por la

parte inferior con apertura por tornillos de acero inoxidable. ma(aa—od > g ‘
Difusor de metacrilato transparente de alta resistencia al impacto (ARI) curvado 'EE estondl - ' Zona comercil
0 metacrilato trasparente de alta resistencia al impacto (ARI) lenticular para
facilitar su limpieza y evitar la radiacién UV en las dpticas. indice de proteccién Parque/ Jardin Y= Avenidas
IP66 para el grupo optico LED, e indice de resistencia al impacto IK08. [ Q| "
Posibilidad de montaje de diferentes épticas.
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VENTAJAS

- Disefio clasico para aplicar en I i
lugares que se requiera una ﬁ%
ambientacion de estilo. m

- Base para diferentes fotometrias.
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MATERIALES

Base Aluminio repusado.

Difusor Metacrilato o policarbonato trasparente de
alta resistencia al impacto

Tapa Aluminio repusado.

Reflector Aluminio anodizado, electroabrillantado de

elebada pureza y sellado.

Acoplamiento Fundicion inyectada.

SISTEMA DE FIJACION

Instalacion recomendada desde 4m hasta 8m. de altura

Fijacion Post Top

Columna @60mm con 100mm de longitud.

Grado IP 1P66
GradolK IKO8
Superficie al viento = 0,18/0,23 m?
Peso Bora Méx il 9,5 kg
Peso Bora mini Méx il 6,5 kg
DIMENSIONES
Bora Bora mini
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SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartdn reciclable con etiqueta identificativa para
proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

TERMINACION
Acabado estandar Color: M Gris titanio
M Gris forja
Otros colores RAL- bajo demanda
PARAMETROS ELECTRICOS*
Médulos Estanco -
Cantidad de Médulos 102
Flujo De 3780Im a 14.000 Im
Temperatura de trabajo -40° ... +40°C
Regulacion IN (100%)  Sin regulacion
1..10V*
DALI* A**
Luminarias alimentadas por la red
eléctrica
Tensién de alimentacion 220-240Vca
Frecuencia 50/60Hz
Equipoelectrénico Clase |
Proteccion c/sobre tensiones 4kV - 6 kV
Factor de potencia (A) >0,95
< 15%
Proteccion électrica de la luminaria Clase |
* Depende del modelo
** Bajo demanda
POTENCIAS Y MODELOS [&»
BORA - Maodulos Potencia  |Flujo Luminiso|  Eficacia
Potencia segin 50 W 7000 Im 140 Im/W
modelos 100 W 14000 Im | 140 Im/W
BORA MINI - Mddulos Potencia Flujo Luminiso|  Eficacia
Potencia segun 27 W 37801Im | 140 Im/W
modelos

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el méximo flujo
luminico. Utilizar un trapo himedo sin ningun tipo de producto agresivo ni
detergente.

IEP de iluminacién S.A. se reserva el derecho de modificar el disefio y/o tipo de material para la produccién de cualquiera de los articulos manteniendolos mejorando su calidad.
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Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
) Centro Industrial Garin Mozart 160 Lote 39
ILUMINACION B1619IEA Garin, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
EFICIENTE www.iep-sa.com.ar
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