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SUMINISTRO Y EMBALAJE
Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para
proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni
detergente.

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo

DIMENSIONES

IEP de iluminación S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño y/o tipo de material para la producción de cualquiera de los artículos manteniendolos mejorando su calidad.
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FOTOMETRÍA

Luminaria de alta eficiencia para iluminación general, de 
embutir cuadrada con fuente luminica recedida para gene-
rar un efecto antideslumbrante, ideal para trabajos frente a 
pantallas. Cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de 
policarbonato opal.  Provisto con fuente externa.
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Montaje Empotrable en techo Armstrong 

Vida Util 60.000 horas

Consumo 40W

Flujo luminoso 4000 LM   (3000ºk)

Grado de estanqueidad IP 20

Optica 120 º

3000 - 4000 - 5000  K 

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de color correlacionada 

IRC 80  / Opcional IRC 90
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